
CR 5 E

CR 3 Hd CR 3

Imagen inluye  
accesorio
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Modelo CR 3 Hd CR 3 / CR 3 E CR 5 Hd CR 5 / CR 5 E

Peso operativo según CECE, kg 203 206 / 224 273 281 / 298

Ancho de trabajo, cm 50 (60 / 70) 50 (60 / 70) 55 (70) 55 (70)

Fuerza centrífuga, kN 35 35 42 42

Frecuencia, Hz 80 80 75 75

Motor
Honda GX 270 

4 tiempos gasolina
Hatz 1B20 

Diésel
Honda GX 270 

4 tiempos gasolina
Hatz 1B30 

Diésel

Potencia del motor máx., kW (CV) 6,0 (8,2) 3,5 (4,8) 6,0 (8,2) 5,4 (7,4)

Potencia del motor  
con r.p.m. de trabajo

5,1 (7,0) a 3.000 
kW (CV) a r.p.m.

3,1 (4,2) a 3.000 
kW (CV) a r.p.m.

5,1 (7,0) a 3.000 
kW (CV) a r.p.m.

4,6 (6,2) a 3.000 
kW (CV) a r.p.m.

Velocidad de trabajo, m/min 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 – 20

Dimensiones (largo x ancho x alto), cm 135 x 50 x 106 135 x 50 x 106 152 x 55 x 107 152 x 55 x 107
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