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LISTA DE EQUIPOS

Nº SERIE 41.759 Fecha 07 – 02 – 2012 

Longitud Total de la Máquina : 4.000 MM. 
Ancho Banda : 500 Tipo de Banda : NERVADA 2 EP 

Tipo de Rodillos :      SUPERIORES :    2  en    “ UVE”   cada 1.000 mm. L = 250 x Ø 60
                                      INFERIORES :   1  en  horizontal cada 2.000 mm. L = 550 x Ø 60  

ACCIONAMIENTO

Motor Transmisión Reductor Variador

Potencia / r.p.m. / V Polea Motor Marca

2,0 CV – 3.000 / 220 Ø 60 MM. TREICO

Marca / Modelo Polea Reductor Modelo

MONOFASICO Ø 200 MM. TR – 35 

TAMBOR MOTRIZ

Rodamiento Cabeza Tipo Diámetro 

UCFL - 206 JAULA Ø 200 MM. 

TAMBOR COLA

Rodamientos Cola Tipo Diámetro 

UCT - 207 JAULA Ø 200 MM. 

ACCESORIOS

Tolva de Carga Standard Tipo de Pié NO

Ampliación Tolva NO Int. Desvío de banda NO
Cuadro eléctrico con 
interruptor de emergencia NO


